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• TECNOLOGIA LED
   3 circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD) per un totale di 24 LED, ognuno dotato di uno speciale 
    riflettore, progettato per utilizzare in modo ottimale la potenza emessa e concentrarla sull’oggetto.
• LUNGHEZZA D’ONDA
  L’ampio spettro operativo, 320-550nm (da Real-UV Violetto a Near-UV Blu) copre ampiamente 
  la gamma di attivazione di tutte le resine fotosensibili presenti sul mercato dentale.
• TOUCH-SCREEN FULL-COLOR DISPLAY
• STAMPANTI 3D
  Sviluppato inoltre per il trattamento dei materiali prodotti in stampa 3D (modelli, calcinabili).
• SOFTWARE: Pre-Polimerizzazione (step) e Standard Mode, sempre con funzioni programmabili.
• DUE MODALITA’ DI POLIMERIZZAZIONE
   Il software consente di effetturare anche ripetuti step di pre-polimerizzazione (cicli di pochi secondi). 
• PIATTELLO DI SUPPORTO LAVORI IN COSTANTE ROTAZIONE E CARRELLO ESTRAIBILE 
  Il piattello rotante scorre su guide che ne permettono l’estrazione per posizionare gli oggetti.
• VERSIONE PHOTOPOL PRO VACUUM
    Questo modello dispone di una campana altamente trasparente e della pompa per il vuoto, interna.
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   FORNO DI POLIMERIZZATORE A LUCE LED PER COMPOSITI

Spettro Real-UV (< 410 nm) VIOLETTO

Spettro Near-UV (> 410 nm) BLU

Spettro UV (320 - 550 nm) entrambi

A5407 PHOTOPOL PRO A5407V PHOTOPOL PRO VACUUM

Altezza: 300mm - Larghezza: 280mm - Profondità: 350mm Altezza: 300mm - Larghezza: 280mm - Profondità: 350mm

Peso Netto e Lordo: 8,5Kg - 9,5Kg Peso Netto e Lordo: 10,5Kg - 12,5Kg

Tensione: 230V - 50/60Hz (ulteriori opzioni disponibili a richiesta) Tensione: 230V - 50/60Hz (ulteriori opzioni disponibili a richiesta)

Assorbimento: 250W Assorbimento: 300W

Dimensione piattello rotante: 100x100mm Dimensione piattello rotante: ∅ 95mm 

Gamma lunghezza d’onda: 320-550nm (picco a 470nm) Gamma lunghezza d’onda: 320-550nm (picco a 470nm)
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